
我们的细节是什么？ 引领 花园灯还
压铸铝壳，铝板旋转盖
双光度漫射器技术
UV-STOP PC灯罩
密封灯外壳
 

 

我们的LED规格是什么？ 花园灯？
绝缘级别 电源 LED电流 功率因数 工作环境 寿命 克里斯 CCT.

I级 120-277V.
50 / 60Hz. 700mA > 0.95 -40 °C至+55 °C. > 50,000hrs. ra> 75.

 
3000K-6500K.

 
 
 

产品代码 Ymled-6135（16） Ymled-6135（20） Ymled-6135（24） Ymled-6135（28）
LED数量 16篇 20pcs. 24个 28PCS.
额定功率 35万 45W 55W. 60W
光通量 3100-3300LM. 3950-4200. 4850-5200lm. 5350-5700LM.

G.W / N.W. 11.5 / 9.2kgs. 11.5 / 9.2kgs. 11.5 / 9.2kgs. 11.5 / 9.2kgs.
包装尺寸 605x605x750mm. 605x605x750mm. 605x605x750mm. 605x605x750mm.

 

产品照片
 

http://www.ym-lighting.com/products/LED-Garden-light.htm
http://www.ym-lighting.com/products/LED-Garden-light.htm


包装和运输，贸易条款：<="" span><="" h2>="" 船运="" <="" p>="" >1。="" span>fedex="" dhl="" ups="" tnt<="" >="" 为了="" >样
本<="" >挨家挨户，<="" >2。="" >乘飞机或海上<="" >批量货<="" >，fcl;机场="" 港口接收，<="" >3.客户指定货运代理商或可转让送货方式，<="" >4.<="" 交货时
间<="" >：="" >5.<="" >样品="" -="" 7天;="" >15.<="" >30.<="" 批量货的天。<="" >付款条件<="" >1.付款：="" >t="" t.<="" >那="" >西
联汇款<="" >moneygram.<="" >那<="" >paypal.<="" >;="" >30％的存款<="" >70％的平衡<="" 送达前，<="" >2。<="" >moq：="" >1个，
<="">3.保修：5年


