; Cuales son los detalles de nuestra

Carcasa de aluminio fundido a presion, tratamiento de superficie para recubrimiento eléctrico eléctrico.
Cubierta de ldmpara de PC UV-STOP
Carcasa de lampara sellada

Cuales son las especificaciones de nuestro LED? Luz de

Clase de Fuente de . Factor de Ambiente de Esperanza de
. . . . Corriente led| . . . Cct
aislamiento alimentacion potencia trabajo vida
Clase I 120:277v 700mA >095 |-35°Ca+45°c| >30,000nrs | %% |Boook-6500K
50/ 60Hz
Cddigo de producto Ymled-6219
Cantidad LED 10pcs
Potencia nominal 10W
Flujo luminoso 500-600Im
GW/NW 5/ 4.5kgs
Tamano de embalaje 250x250x830mm

Fotos de productos



http://www.ym-lighting.com/products/Bollard-light.htm
http://www.ym-lighting.com/products/Bollard-light.htm
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PRODUCT DIMENSIONS(MM)

envio, Términos comerciales:

Transporte

1. FEDEX / DHL / UPS / TNT por muestras, Puerta a puerta,

2. Por aire o por mar por productos de lotes, para FCL; Aeropuerto / Recepcién del puerto,

3. Clientes que especifican fletewingers o métodos de envio negociables,

4. El tiempo de entrega: 5-7 dias para muestras; 15-30 Dias para productos por lotes.

Términos de pago

1. Pago: T / TDe Western UnionDe MoneygramDePaypal; 30% de depdsitos; 70% de balance antes
de la entrega,

2. MOQ: PC1,

3. Garantia: 5 afios



