
Carcasa de aluminio fundido a presión
Máscara de vidrio templado
Carcasa de lámpara sellada
Tecnología de doble difusor fotométrico
Equipado con enchufe NEMA

Código de producto Potencia
nominal

Cantidad
de LED Flujo luminoso  G.W/N.W. Embalaje  Tamaño    Cargando Cantidad

YMLED-6143(16)    30W 16   3750 10,3/8,8 (kg) 560*560*220mm 400PCS/20"GP
YMLED-6143(20)    40W   20   5000 10,3/8,8 (kg) 560*560*220mm 1008PCS/40" alto
YMLED-6143(24)    55W   24   6875 10,3/8,8 (kg)   560*560*220mm
YMLED-6143(28)      60W   28   7500 10,3/8,8 (kg) 560*560*220mm
  YMLED-6143(32)    70W   32   8750 10,3/8,8 (kg) 560*560*220mm
YMLED-6143(36)    80W   36   10000 10,3/8,8 (kg) 560*560*220mm
YMLED-6143(40)    90W   40   11250 10,3/8,8 (kg) 560*560*220mm
YMLED-6143(44)    100W   44   12500 10,3/8,8 (kg) 560*560*220mm
YMLED-6143(48)    105W   48   13125 10,3/8,8 (kg) 560*560*220mm
















