
Carcaça em alumínio fundido sob pressão
Máscara de vidro temperado
Carcaça da lâmpada selada
Tecnologia de difusor fotométrico duplo
Equipado com soquete NEMA

Código do produto  Potência
nominal LED Quantidade Fluxo Luminoso  GW/NW Embalagem  Tamanho    Carregando Qtd.

YMLED-6143(16)    30W 16   3750 10,3/8,8 (kg) 560*560*220mm 400PCS/20"GP

YMLED-6143(20)    40W   20   5.000 10,3/8,8 (kg) 560*560*220mm 1008
PCS/40"HQ

YMLED-6143(24)    55W   24   6875 10,3/8,8 (kg)   560*560*220mm
YMLED-6143(28)      60W   28   7500 10,3/8,8 (kg) 560*560*220mm
  YMLED-6143(32)    70W   32   8750 10,3/8,8 (kg) 560*560*220mm
YMLED-6143(36)    80W   36   10.000 10,3/8,8 (kg) 560*560*220mm
YMLED-6143(40)    90W   40   11250 10,3/8,8 (kg) 560*560*220mm
YMLED-6143(44)    100 W   44   12.500 10,3/8,8 (kg) 560*560*220mm
YMLED-6143(48)    105W   48   13125 10,3/8,8 (kg) 560*560*220mm
















